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Evamatic-Box N 200 Liter Evamatic-Box N 500 Liter

Pumpstation für häusliches Abwasser

-- EN 12 050-1

Einsatzgebiete
D Abwasser D Schmutzwasser
D Regenwasser D Fäkalienhaltiges Abwasser
D Entsorgung von unterhalb der Rückstauebene anfallendem

Wasser

Betriebsdaten
Q bis 40 m3/h, (11 l/s)
H bis 21 m
t max. 40 C, kurzzeitig 70C (3 bis 5 min.)
Kugeldurchgang: 45 bis 60 mm

Benennung

Baureihe
Anzahl Pumpen (1 oder 2)
Pumpentyp: Ama-Porter
Motortyp:
E: Einphasen--Wechselstrommotor
D: Drehstrommotor
Aufstellart:
P: transportabel (Pumpe auf 3 Füßen installiert)
S: stationär (Pumpe an Fußkrümmer montiert)

Evamatic--Box N 2 501 E P

Werkstoffe
Einteiliger dichter Pumpenschacht aus Polyethylen
Rohrleitung aus PVC

Ausführung
Ausstattung der Pumpenschächte Evamatic-Box N 200 l:
D 1 Schachtdeckel Ø 630 mm
D 8 Stutzen von DN 50 bis DN 150 zur Auswahl für Zulauf und

Entlüftung, verschlossen
D 1 horizontaler Druckstutzen DN 50 oder DN 65, verschlossen

(ein Rückschlagventil ist in die mitgelieferte Rohrleitung
integriert)

D 1 Tauchmotorpumpe mit Schwimmerschalter in
transportabler Aufstellung oder stationärer Aufstellung mit
Führungsbügel

D 1 Entleerungsstutzen DN 40, verschlossen

Ausstattung der Pumpenschächte Evamatic-Box N 500 l:
D 1 Schachtdeckel Ø 630 mm
D 12 Stutzen DN 50 oder DN 150 zur Auswahl für Zulauf und

Entlüftung, verschlossen
D 2 vertikale oder horizontale Druckstutzen DN 50 oder DN 65

zur Auswahl, verschlossen (die im Lieferumfang befindlichen
Rohrleitungen mit integrierten Rückschlagventilen lassen
beide Möglichkeiten zu)

D 1 Entleerungsstutzen DN 40, verschlossen
D 2 Tauchmotorpumpen in stationärer Aufstellung mit

Führungsbügel
D 3 Schwimmerschalter für die Niveauregelung, an

demontierbarer Stange befestigt (patentiertes System)
D Schaltgerät nicht im Lieferumfang enthalten

Optionen:
D Höhenausgleichsstück 300 mm (mit Schrauben und

Dichtung)
D Handpumpe
D Selbstklebende Unterlagen zur Geräuschdämmung
D Schaltgerät LevelControl Basic 2

(Evamatic-Box N 500 l)
D Alarmschaltgerät (Evamatic--Box N 200 l)

Steuerung/Regelung
KSB empfiehlt die Verwendung des Schaltgeräts LevelControl
Basic 2. (Elektrisches Zubehör optional lieferbar.)

Übereinstimmung mit Normen
-- EN 12 050-1

Motor
Einphasen--Wechselstrommotor: 230 V -- 50 Hz mit
eingebautem Temperaturschalter
Drehstrommotor: 400 V -- 50 Hz, Einschaltart direkt
Motoren IP 68, Wärmeklasse F nach EN 60529 / IEC 529

Achtung!
In Ländern, in denen für fäkalienhaltiges Abwasser
Explosionsschutz vorgeschrieben ist, ist der Einsatz der
Pumpe nicht zugelassen.
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Produktvorteile
D Marktführendes Produkt für die Abwasserentsorgung im

privaten und gewerblichen Bereich
D Einfache Aufstellung wahlweise direkt auf dem Boden oder

Unterfluraufstellung
D Flexibilität durch zahlreiche Anschlussmöglichkeiten
D Automatischer Betrieb
D Verstopfungsfreie Hydraulik: Freistromrad oder

Schneideinrichtung

D Einfaches Herausziehen der Pumpe(n) aus dem Schacht
durch den groß dimensionierten Deckel (Ø 630)

D Schwimmerschalter leicht zugänglich (bei Evamatic-Box N
500 l an einer demontierbaren Stange befestigt)
(patentiertes System)
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Technische Daten: Evamatic-Box N 200 l
Nr. Baugrößen Kugel-- Motor Netto--Nr. Baugrößen Kugel

durch-- Drehzahl Pnenn Stromstärke (A)
Netto
gewicht

gang
(mm)

Drehzahl

(1/min)

Pnenn

(kW)
1~

230 V
3~

400 V (kg) Ident--Nr.
Evamatic-Box N 200 l

0 1500 E-P 45 2900 0,55 5,0 54 39 023 380
1 1501 E-P 45 2900 0,75 6,0 54 39 023 381
2 1502 E-P 45 2900 1,10 8,2 54 39 023 382
3 1503 E-P 45 2900 1,10 8,2 54 39 023 383
4 1601 E-P 60 2900 0,75 6,0 64 39 023 384
5 1602 E-P 60 2900 1,10 8,2 64 39 023 385
6 1603 E-P 60 2900 1,10 8,2 64 39 023 386

0 1500 E-S 45 2900 0,55 5,0 70 39 023 388
1 1501 E-S 45 2900 0,75 6,0 70 39 023 389
2 1502 E-S 45 2900 1,10 8,2 70 39 023 390
3 1503 E-S 45 2900 1,10 8,2 70 39 023 391
4 1601 E-S 60 2900 0,75 6,0 83 39 023 392
5 1602 E-S 60 2900 1,10 8,2 83 39 023 393
6 1603 E-S 60 2900 1,10 8,2 83 39 023 394



Evamatic-Box N

3

Technische Daten: Evamatic-Box N 500 l
Nr. Baugrößen Kugel-- Motor Netto--Nr. Baugrößen Kugel

durch-- Drehzahl Pnenn Stromstärke (A)
Netto
gewicht

gang
(mm)

Drehzahl

(1/min)

Pnenn

(kW)
1~

230 V
3~

400 V (kg) Ident--Nr.
Evamatic-Box N 500 l

0 2500 E-S 45 2900 0,55 5,0 110 39 023 396
1 2501 E-S 45 2900 0,75 6,0 110 39 023 397
2 2502 E-S 45 2900 1,10 8,2 110 39 023 398
3 2503 E-S 45 2900 1,10 8,2 110 39 023 399
4 2601 E-S 60 2900 0,75 6,0 122 39 023 400
5 2602 E-S 60 2900 1,10 8,2 122 39 023 401
6 2603 E-S 60 2900 1,10 8,2 122 39 023 402
0 2500 D-S 45 2900 0,55 2,3 110 39 023 404
1 2501 D-S 45 2900 0,75 2,8 110 39 023 405
2 2502 D-S 45 2900 1,10 3,0 110 39 023 406
3 2503 D-S 45 2900 1,50 3,5 110 39 023 407
4 2601 D-S 60 2900 0,75 2,8 122 39 023 408
5 2602 D-S 60 2900 1,10 3,0 122 39 023 409
6 2603 D-S 60 2900 1,50 3,5 122 39 023 410
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Schneideinrichtung S

Technische Daten
Nr. Baugrößen Kugel-- Motor Netto--Nr. Baugrößen Kugel

durch-- Drehzahl Pnenn Stromstärke (A)
Netto
gewicht

gang
(mm)

Drehzahl

(1/min)

Pnenn

(kW)
1~

230 V
3~

400 V (kg) Ident--Nr.

Evamatic-Box N 200 l
7 1545 EB-P -- 2900 1,10 8,2 57 39 023 387

7 1545 EB-S -- 2900 1,10 8,2 73 39 023 395

Evamatic-Box N 500 l
7 2545 EB-S -- 2900 1,10 8,2 117 39 023 403

8 2545 D-S -- 2900 1,50 3,5 114 39 023 411
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Abmessungen
Evamatic-Box N 200 Liter 15-- -- DN 50 und 16-- -- DN 65

Transportable Aufstellung Horizontaler Austritt
PVC--Rohr

Stationäre Aufstellung
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Abmessungen
Evamatic-Box N 500 Liter 25-- -- DN 50 und 26-- -- DN 65

A-A (horizontal) B-B (vertikal)

Austritt
PVC--Rohr
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Lieferumfang
Evamatic-Box N 200 l
D 1 einteiliger Pumpenschacht aus Polyethylen, Volumen

200 l, mit 2 Befestigungspunkten am Boden, bestehend aus:
-- 1 Schachtdeckel Ø 630 mm mit Dichtung

und 12 Schrauben
-- 8 Stutzen für Zulauf und Entlüftung zur Auswahl,

verschlossen, in folgender Anordnung:
-- 1 horizontaler Stutzen DN 150/DN 100 und 1 horizontaler

Stutzen DN 70/DN 50 auf der einen Seite
-- 1 horizontaler Stutzen DN 100/DN 70 und 1 horizontaler

Stutzen DN 70/DN 50 auf der gegenüberliegenden Seite
-- 1 horizontaler Druckstutzen DN 50 oder DN 65,

verschlossen
-- 1 Entleerungsstutzen DN 40, verschlossen

D 1 Druckleitung DN 50 oder DN 65 mit integriertem
Kugelrückschlagventil aus PVC und Dichtung für die
Rohrleitungsdurchführung

D 1 Tauchmotorpumpe in einphasiger Ausführung (Ama-Porter
5 -- -- oder 6 -- -- oder S 545) mit Schwimmerschalter für Ein/Aus
und 10 m elektrische Anschlussleitung mit CE--Stecker,
Pumpe in transportabler Aufstellung oder in stationärer
Aufstellung mit Führungsbügel

D 1 Öffnung mit Kabelstopfen für das Durchführen des
Steckers der elektrischen Anschlussleitung

D 1 Hebekette aus Edelstahl 1.4401 mit einem Haken 1.4571
(oben im Schacht befestigt)

Evamatic-Box N 500 l
D 1 einteiliger Pumpenschacht aus Polyethylen, Volumen

500 l, mit 2 Befestigungspunkten am Boden, bestehend aus:
-- 1 Schachtdeckel Ø 630 mm mit Dichtung und 12 Schrauben
-- 12 Stutzen für Zulauf und Entlüftung zur Auswahl,

verschlossen, in folgender Anordnung:
-- 1 horizontaler Stutzen DN 150/DN 100 und 1 horizontaler

Stutzen DN 70/DN 50 auf der einen Seite
-- 1 horizontaler Stutzen DN 100/DN 70 und 1 horizontaler

Stutzen DN 70/DN 50 auf der gegenüberliegenden Seite
-- 1 vertikaler Stutzen DN 100/DN 70 und 1 vertikaler

Stutzen DN 70/DN 50
-- 2 vertikale oder horizontale Druckstutzen DN 50 oder

DN 65, verschlossen (das im Lieferumfang befindliche
Rohrleitungskit lässt beide Möglichkeiten zu)

--1 Entleerungsstutzen DN 40, verschlossen
D 2 Druckleitungen DN 50 oder DN 65 mit integrierten

Kugelrückschlagventilen aus PVC und Dichtungen für die
Rohrleitungsdurchführungen

D 2 Tauchmotorpumpen in ein-- oder dreiphasiger Ausführung
(Ama-Porter 5 -- -- oder 6 -- -- oder S 545) mit 10 m elektrischer
Anschlussleitung (einphasige Pumpen: mit CE--Stecker) in
stationärer Aufstellung mit Führungsbügel

D 5 PG--Verschraubungen für die Durchführung der
elektrischen Anschlussleitungen und der Schwimmer-
schalterkabel (Stutzen verschlossen)

D 1 Hebekette aus Edelstahl 1.4401 mit einem Haken 1.4571
je Pumpe (oben im Schacht befestigt)

D 3 Schwimmerschalter, an demontierbarer Stange befestigt
(patentiertes System)

Übereinstimmung mit der Norm EN 12050--1
Die Pumpenschächte Evamatic-Box N entsprechen der Norm EN 12050--1. Ihre absolute Geruchsdichtheit ist damitsichergestellt.
Die 200 Liter-- und 500 Liter--Schächte wurden erfolgreich einer Dichtheitsprüfung mit einem Prüfdruck von 0,5 bar gemäß der
Norm unterzogen.

Funktionsweise Automatikbetrieb
Evamatic-Box N 200 l
Der automatische Betrieb wird durch den an der Pumpe montierten Schwimmerschalter (Ein/Aus) sichergestellt.

Evamatic-Box N 500 l
Die drei Schwimmerschalter sind auf Höhe der Niveaus NB, N1 und AL an einer demontierbaren Stange im Schacht befestigt.

N0 -- Ausschaltniveau Pumpen 1 und 2
N1 -- Einschaltniveau Pumpe 1
N2 -- Einschaltniveau Pumpe 2
AL -- Alarmniveau

Das Schaltgerät stellt den automatischen Pumpenwechsel bei jedem Schaltzyklus sicher (Pumpe 1 wird Pumpe 2 und umgekehrt).
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Zubehör

G1 1/2”

G1 1/2”

Handpumpe

Befestigungsfüße

Absperrventile

Schaltgerät LevelControl Basic 2
für Evamatic-Box N 500 l 25-- -- und 26-- --

Höhenausgleichsstück

Alarmschaltgerät AS 0
Netzabhängig, 1~230V, 12V
Gleichspannung.
Piezokeramischer Signalgeber, 85 dB(A) bei
1 m Abstand und 4,1 kHz.
Kunststoffgehäuse IP 20, Ausschalter und
grüne Betriebsleuchte.
Abmessungen: 140 x 80 x 57 mm.

Alarmschaltgerät AS 0
für Evamatic-Box N 200 l 15-- -- und 16-- --

Kabelverbindungen
Für den Anschluss der elektrischen Anschluss-
leitungen der Pumpen und der Schwimmer-
schalterkabel im Inneren des Pumpenschachts

Benennung Ident--Nr. Brutto-
gewicht

kg
Handpumpe 00 520 485 12,0
Höhenausgleichsstück 300 mm 39 023 481 10,0
Absperrschieber Gusseisen DN 50 00 411 503 1,2

DN 65 39 000 507 1,8
Absperrschieber PVC DN 50 39 017 886 1,5

DN 65 39 018 149 2,0
Kabelverbindung IP 68 zur Befestigung am Deckel für den Anschluss der PumpenKabelverbindung IP 68 zur Befestigung am Deckel für den Anschluss der Pumpen
oder der Schwimmerschalter im Inneren des Pumpenschachts (1 Kabelverbindung je Kabel)
Für Ama-Porter F mit Einphasen--Wechselstrommotor 39 023 444 0,15
Für Ama-Porter S mit Einphasen--Wechselstrommotor und alle Ama-Porter mit Drehstrommotor 39 023 445 0,15Für Ama Porter S mit Einphasen Wechselstrommotor und alle Ama Porter mit Drehstrommotor
Für die Schwimmerschalter 39 023 444 0,15



Evamatic-Box N

8

Zubehör
Doppelpumpstation mit LevelControl Basic 2
Für Doppelpumpstationen empfehlen wir den Einsatz des Schaltgeräts LevelControl Basic 2, das den automatischen Betrieb der
beiden Pumpen steuert (automatischer Pumpenwechsel bei jedem Start, Spitzenlastschaltung und automatischer
Pumpenwechsel bei Störung einer Pumpe). Die Alarmfunktion ist in LevelControl Basic 2 integriert. Ein separates
Alarmschaltgerät ist daher nicht erforderlich.

Evamatic-Box N 500 Liter 25 -- -- und 26 -- --

Evamatic--Box N

30
V

00
V

Strom

min--max

2500 E
2501 E
2601 E

2502 E
2503 E
2602 E
2603 E

2545 EB

2500 D 2501 D
2502 D
2503 D
2601 D
2602 D
2603 D
2545 D

Brutto--

gewicht

23
0

40
0

A Ident--Nr.  kg

E 30 Schaltgerät für Doppelpumpwerk
IP 54
LevelControl Basic 2
Spitzenlastschaltung, Direktanlauf, Hand-0-Automatikschalter,
Anzeigeleuchten und Bedienfeld, Hochwasseralarm, integrierter
Alarmsummer 85 dB(A), Betriebsstundenzähler / Zähler
Schaltspiele je Pumpe, Spannungsmessung,
Phasenüberwachung, potenzialfreier Kontakt für
Sammelstörmeldung

BC2 230 DFNO 100 X 10,0 X X 19 073 774 5,0
Mit Anbausteckdose
netzunabhängigem Alarm über Akku (optional)

361 x 278 x 120 mm

Schwimmerschalter oder Sensor 4...20mA

E 30 Schaltgerät für Doppelpumpwerk, IP 54
LevelControl Basic 2
Spitzenlastschaltung, Direktanlauf, Hand-0-Automatikschalter,
Anzeigeleuchten und Bedienfeld, Hochwasseralarm, integrierter
Alarmsummer 85 dB(A), Betriebsstundenzähler / Zähler
Schaltspiele je Pumpe, Spannungsmessung,
Phasenüberwachung, potenzialfreier Kontakt für
Sammelstörmeldung

BC2 400 DFNO 025 X 1,6 -- 2,5 X 19 073 776 5,0
BC2 400 DFNO 040 X 2,5 -- 4,0 X 19 073 777 5,0

Mit Anbausteckdose
netzunabhängigem Alarm über Akku (optional)

361 x 278 x 120 mm

Schwimmerschalter oder Sensor 4...20mA
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Evamatic-Box N 200 Liter 15 -- -- und 16 -- --

Evamatic--Box N
1500 E
1501 E
1601 E

1502 E
1503 E
1602 E
1603 E

1545 EB Ident--Nr.

Brutto--

gewicht

 kg

E 30 Alarmschaltgerät AS 0, AS 2, AS 4
mit Ausschalter, piezokeramischem Signalgeber,
85 dB(A) bei 1 m Abstand und 4,1 kHz,
grüner Betriebsleuchte
Als Kontaktgeber Schwimmerschalter (E 60) oder
Feuchtefühler F 1 (E 64) verwenden.

230 V~/
12 V=1,2 VA

0 Netzabhängig AS 0 X X 29 128 401 0,50

1 Netzabhängig
mit potenzialfreiem Meldekontakt

AS 2 X X 29 128 422 0,50

2 Netzunabhängig
mit potenzialfreiem Meldekontakt,
selbstaufladendem Stromversorgungsteil für 5 Stunden Betrieb
bei Netzausfall

AS 4 X X 29 128 442 1,20

E 60 Schwimmerschalter, Schaltergehäuse Polypropylen
(Förderguttemperatur max. 70 C)
mit freiem Kabelende (Schließer)
aufschwimmend EIN
Anschlussleitung (H 07 RN-F3G1)
Schelle mit Halterung
Befestigungsschraube (Schellenhalterung)
Kabelstopfbuchse (für Leitungsdurchführung)

230 V AC oder
24V AC/24V DC

min. 20 mA
max. 8 A

10 m

X X 39 023 446 1,50

8 geräuschdämmende Unterlagen aus Naturkautschuk, selbstklebend

zur Montage auf den Schachtboden

X X 18 078 943 0,02

Übergangsstücke (Set) (Erweiterungs-- oder Reduzierstück) für

Schachtöffnung DN 70 > Anschluss für Übergang von Rohr Ø 53 auf Ø 63 X X 01 313 530 0,50

Schachtöffnung DN 100 > Anschluss für Übergang von Rohr Ø 53 auf Ø 63 X X 39 023 452 0,60

Schachtöffnung DN 100 > Anschluss für Übergang von Rohr Ø 75 auf Ø 89 X X 39 023 453 0,60
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